
 

 

DISCLAIMER 

De omschreven toepassingen en 

aanbevelingen zijn zo correct mogelijk 

weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden 

geen garanties. Bij twijfel over toepassing of 

verwerking zelf een test uitvoeren of contact 

met ons opnemen. We behouden ons het 

recht om zonder kennisgeving vooraf, 

productgegevens te wijzigen. 

ABSORPTION ACOUSTIQUE 

ACUSTIMET – élément insonorisant en métal 
 

 

 Métal Épaisseur Poids Couleur 

Aluminium 1, 2, 3 mm  

Andere op 

aanvraag roestvrij 

staal 

0,5 mm 

Voir caractéristiques Sur demande 

Acier 

Acier inoxydable 

 

 

 

Description du produit  Acustimet est un élément insonorisant entièrement métallique sans fibres. 

La qualité et l'épaisseur du métal peuvent être sélectionnées comme vous le souhaitez. 

Caractéristiques résistant à la température   AIuminium (AL)  : -40°C à +300°C 

        Acier (FE)    : -40°C à +400°C 

        Acier inoxydable(SS) : -40°C à +600°C 

Inflammabilité     Non combustible, auto-extinguible 

Couleur       sur demande 

Épaisseur      1, 2, 3 mm autre sur demande 

        Acier inoxydable 0,5 mm 

Poids       AL ca. 1 mm    :  2,40 kg/m² 

        AL ca. 2 mm    :  5,50 kg/m² 

        SS ca. 0,5 mm   :  4,26 kg/m² 

Traitement de surface   Revêtement en poudre, anodisé, laminé plat 

Déformabilité     Comme une plaque de métal 

Avantages      N'attire pas les liquides ou la saleté, facile à nettoyer,  

        résistant aux températures élevées, ne vieillit pas, résistant 

        aux produits chimiques, sans fibre, bonne absorption  

        acoustique, mécaniquement rigide et résistant, aspect  

        esthétique, résistant à l'abrasion, pas d'électricité statique, 

        facile à mouler 

Comment appliquer Coupez et façonnez selon la forme désirée. Montez à une distance appropriée du mur 

arrière. Sceller tous les bords.  

Application Industrie: machines d'atelier, ventilateurs, moulins, imprimantes, machines de 

manutention, fours, particules séparateurs, équipements électriques, générateurs, 

moteurs, compresseurs, équipements hydrauliques, machines de transformation des 

aliments. 

Transport et véhicules: compartiment moteur des bateaux et véhicules, scooters, SUV, 

outils de jardin, amortisseurs de combustion. 

Hôpital et cuisine: lave-vaisselle et lave-linge, aspirateurs, fours, climatiseurs, parois 

mobiles, 

plafonds acoustiques hygiéniques. 

Architecture: ascenseurs et salles des machines, systèmes de ventilation, plafonds. 

Dimensions 600 x 1200 mm, 1000 x 2000 mm et pièces sur mesure OEM. 
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COEFFICIENT D'ABSORPTION % 

Matériau isolant : ACUSTIMET 

Mesuré selon : ISO 10534 

 

 
       fréquence, Hz, bandes de troisième octave 

 

** 30 mm et 50 mm font référence à la distance dans l'espace aérien derrière le panneau absorbant microperforé (MPP) testé 

avec de l'aluminium 1 mm (AL) 
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