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heat-tracing systemen



2  |  nVent.com/RAYCHEM

nVent RAYCHEM TraceCalc Net, ontwerpsoftware  
in 3 eenvoudige stappen:

>>

>>

1. ��Selecteer uw ontwerp  
(vorstbeveiliging of proces temperatuurbehoud) 
https://raychem.nvent.com/en-nl/tracecalc-net

2. Vul de ontwerpgegevens in 3. �Weergave van een volledige materiaallijst 
Vraag een offerte aan

http://nVent.com/RAYCHEM
https://raychem.nvent.com/en-nl/tracecalc-net
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We Manage the Heat You Need ... 
… Met een eenvoudig projectontwerp

1>>

2>>

3>>

VOLG DEZE ONTWERPGIDS
en u vindt de beste oplossing voor uw systeem. Het voordeel van deze gids? 
U kunt hem op elke locatie eenvoudig en snel gebruiken. Selecteer eerst de 
juiste verwarmingskabel, maak een ontwerp voor het elektrisch systeem en 
kies vervolgens de componenten en accessoires voor een compleet 
verwarmingssysteem.

OF LAAT ONS UW ONTWERP OPSTELLEN
Vul het formulier achteraan deze gids in en fax het naar uw nVent contactpersoon. 
U ontvangt dan zo snel mogelijk een complete materiaallijst.

GEBRUIK ONZE ONTWERPSOFTWARE 
TraceCalc Net of TraceCalc Pro en genereer een complete materiaallijst, ontwerpsamenvatting 
en leidingenschema voor uw verwarmingssysteem. 

Beide pakketten bieden u de mogelijkheid om ontwerpen te maken voor 
vorstbeveiliging en proces temperatuurbehoud in explosiegevaarlijke (EX) en veilige 
gebieden. Met TraceCalc Net kunt u heel eenvoudig de juiste producten selecteren. 
Volg gewoon de 3 stappen:

1. Selecteer uw ontwerp – vorstbeveiliging of proces temperatuurbehoud
2. Vul de ontwerpgegevens in
3. Weergave van een volledige materiaallijst. Vraag een offerte aan

Registreer u voor deze online software op:  
https://raychem.nvent.com/en-nl/tracecalc-net verwarmingssystemen in een industriële 
omgeving biedt TraceCalc Pro ontwerpberekeningen zoals warmteverlies van leidingen, aantal 
circuits, vereist elektrisch vermogen, maximum-temperaturen, geautomatiseerde selectie van 
verwarmingskabel en andere componenten, voorstellen voor regelaars en nog veel meer. Het 
programma omvat handige standaardrapporten en zorgt voor de beste oplossing voor uw 
verwarmingssysteem. Met TraceCalc Pro biedt nVent u een unieke tool voor een optimaal 
ontwerp van uw verwarmingssysteem. Voor meer informatie neemt u contact op met uw 
nVent vertegenwoordiger.

http://nVent.com/RAYCHEM
http://nVent.com/RAYCHEM
https://raychem.nvent.com/en-nl/tracecalc-net
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…�Met een 'high-performance' verwarmingssysteem

500.000

Ons nVent RAYCHEM zelfregelend 
verwarmingssysteem is ...

… SUPERVEILIG

•	De zelfregelende verwarmingskabels 
van nVent RAYCHEM zijn gecertificeerd 
voor een absolute temperatuurklasse 
volgens Europese Norm EN 60079-30-1. 
De temperatuur van de kabel zal nooit 
zijn temperatuurklasse overschrijden.

•	Het zelfregelende principe zorgt ervoor 
dat kabeloverlappingen geen problemen 
opleveren. De kabel past zijn vermogen 
aan en zorgt ervoor dat hij geen 
overmatige warmte genereert of 
doorbrandt. De installatie van de kabel 
op complexe vormen zoals kleppen, 
flensen en leidingsteunen verloopt 
hierdoor veel eenvoudiger.

… KOSTENBESPAREND

•	De kabel is zeer eenvoudig te installeren 
en te herstellen. Er zijn geen speciale 
vaardigheden vereist. Hierdoor kan de 
installatie veel sneller gebeuren.

•	Door het zelfregelende principe 
bespaart het systeem energie, wat ook 
de bedrijfskosten verlaagt.

•	Het systeem is zeer 
onderhoudsvriendelijk en is volledig 
bestand tegen alle normale 
onderhoudsprocedures.

•	De kabel kan makkelijk ter plaatse op 
lengte worden gesneden om 
ontwerpveranderingen op te vangen.

km verkochte kabel

http://nVent.com/RAYCHEM
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… BETROUWBAAR

•	Zelfregelende verwarmingskabels zijn 
uitermate robuust, de buitenmantel van 
fluorpolymeer biedt een uitstekende 
mechanische en chemische weerstand. 
Zowel de nVent RAYCHEM XTV als KTV 
types verwarmingskabel hebben een 
unieke fiber constructie en zijn 
vervaardigd uit high performance 
polymeren.

•	De kabel compenseert variaties in 
warmteverliezen en spanning. Het 
systeem kan door middel van regelaars 
geoptimaliseerd worden tot een 
tolerantie van 3 graden.

•	Zelfs variaties in de 
omgevingstemperatuur worden 
automatisch gecompenseerd door de 
zelfregelende verwarmingskabel.

•	Ons bedrijf kan bouwen op meer dan 
40 jaar ervaring binnen de heat-tracing 
wereld.

Koude leiding: door afkoeling 
krimpt de kern op microscopisch 

niveau, zodat meer elektrische 
paden ontstaan.

Warme leiding: door de warmte 
begint de kern op microscopisch 

niveau uit te zetten, zodat een deel 
van de elektrische paden wordt 

verbroken.

Hete leiding: de kern zet zoveel uit 
dat vrijwel alle elektrische paden 

worden verbroken.

Afstandhouder

Koperen geleider
Zelfregelende  

geleidende fiber
Elektrische isolatie 

(fluorpolymeer)

Gevlochten vertind koper 

Buitenmantel  
(fluorpolymeer)

Koperen geleider

Zelfregelende 
geleidende kern

Elektrische isolatie 

Gevlochten vertind koper

Buitenmantel  
(fluorpolymeer)

Fiberconstructie

Monolithische constructie

http://nVent.com/RAYCHEM
http://nVent.com/RAYCHEM
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Ontwerpgids verwarmingssystemen

SELECTEREN EN ONTWERPEN VAN EEN ELEKTRISCHE VERWARMINGSSYSTEEM VOOR LEIDINGEN

Deze ontwerpgids biedt een eenvoudige procedure voor het volledige ontwerp en de selectie van een verwarmingssysteem 
gebaseerd op nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV of KTV verwarmingskabels.

Door de ontwerpstappen in de 3 secties te volgen, kan men op een eenvoudige manier een materiaallijst produceren die alle details 
betreffende verwarmingskabel type, lengte, componenten en toebehoren bevat.

1.0	 VERWARMINGSKABEL SELECTIE 

2.0	 ELEKTRISCH ONTWERP

3.0	 SELECTIE VAN COMPONENTEN EN VAN TOEBEHOREN 

INSTALLATIE
De verwarmingssystemen moeten geïnstalleerd worden volgens de richtlijnen van nVent. Contacteer uw nVent contactpersoon voor 
een exemplaar van de installatie voorschriften. Alle componenten worden geleverd met eenvoudig te volgen instructies.

EXTRA INFORMATIE
Volledige technische informatie over componenten en verwarmingskabels is te vinden in ons “Technical databook for Industrial 
heating systems”, samen met de installatie instructies vult deze de informatie in deze ontwerpgids aan. Deze documenten zijn 
beschikbaar bij uw lokale nVent contactpersoon en zijn ook te downloaden via de website van nVent (nVent.com).

Om de correcte verwarmingskabel te selecteren bepaal

• De diameter van de leiding of van het buizenstelsel 

• Thermische isolatiedikte 

• Tm: Te behouden temperatuur (gewenste vloeistoftemperatuur)

VOORBEELD:
Medium: proces vloeistof, stoomreiniging 

Leidingdiameter: DN 50

Isolatie dikte: 50 mm

Tm: 50°C

1.0 VERWARMINGSKABEL SELECTIE 

Leiding  
diameter

+20
+10

0
-10
-20

100
75
50
25
0

Te behouden 
temperatuur

Minimum verwachte 
omgevingstemperatuur

Isolatiedikte

http://nVent.com/RAYCHEM
http://nVent.com
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STAP 1.1 BEPAAL HET WARMTEVERLIES

TABEL 1 WARMTEVERLIES TABEL

De tabel is gebaseerd op de volgende parameters:
•	Glaswol isolatie
•	Minimum verwachte omgevingstemperatuur: –20°C
•	In de open lucht gemonteerde leidingen
•	Voltage: 230 Vac
•	Stalen leidingen

Voor andere toepassingen of parameters, gebruik TraceCalc Net of TraceCalc Pro soft 
ware of contacteer nVent. Voor kritieke maximum vloeistof temperaturen, maak 
gebruik van een thermostaat of contacteer nVent.
1. Selecteer de leidingdiameter en de isolatiedikte
2. Selecteer de gewenste te behouden temperatuur
3. Onthoud het warmteverlies

DN= Ø Pijp  
(NB)

Isolatie dikte 
(mm)

Handhaaf Temperatuur (°C)

5 10 20 30 40 50 60

8 25 3.9 4.7 6.4 8.1 9.9 11.8 13.7

30 3.5 4.3 5.8 7.5 9.1 10.8 12.6

40 3.1 3.8 5.1 6.5 8.0 9.5 11.0

15 25 4.9 6.0 8.2 10.4 12.7 15.1 17.6

30 4.5 5.4 7.4 9.4 11.5 13.7 15.9

40 3.9 4.7 6.4 8.1 9.9 11.8 13.7

20 25 5.7 6.9 9.4 11.9 14.6 17.4 20.2

30 5.1 6.2 8.4 10.7 13.1 15.6 18.1

40 4.4 5.3 7.2 9.2 11.2 13.3 15.5

25 25 6.6 7.9 10.8 13.8 16.9 20.0 23.3

30 5.9 7.1 9.6 12.3 15.0 17.9 20.8

40 4.9 6.0 8.1 10.4 12.7 15.1 17.5

32 25 7.6 9.3 12.6 16.1 19.7 23.3 27.1

30 6.8 8.2 11.2 14.2 17.4 20.7 24.1

40 5.7 6.9 9.3 11.9 14.6 17.3 20.1

40 25 8.4 10.2 13.8 17.6 21.5 25.6 29.7

30 7.4 9.0 12.2 15.5 19.0 22.6 26.2

40 6.1 7.4 10.1 12.9 15.8 18.7 21.8

50 30 8.6 10.5 14.2 18.2 22.2 26.4 30.6

40 7.1 8.6 11.7 14.9 18.2 21.7 25.2

50 6.1 7.5 10.1 12.9 15.8 18.8 21.8

65 30 10.2 12.4 16.9 21.5 26.4 31.3 36.4

40 8.3 10.1 13.7 17.5 21.4 25.4 29.6

50 7.2 8.7 11.8 15.0 18.4 21.8 25.4

80 40 9.3 11.3 15.4 19.6 24.0 28.5 33.1

50 8.0 9.7 13.1 16.7 20.5 24.3 28.3

80 5.9 7.1 9.7 12.3 15.1 17.9 20.8

100 50 9.5 11.6 15.7 20.1 24.5 29.1 33.9

80 6.9 8.3 11.3 14.5 17.7 21.0 24.4

100 6.0 7.2 9.8 12.5 15.3 18.2 21.2

150 50 12.8 15.6 21.2 27.0 33.0 39.2 45.6

80 9.0 10.9 14.9 18.9 23.2 27.5 32.0

100 7.7 9.3 12.7 16.2 19.8 23.5 27.3 

Voorbeeld: 
NB 50 mm, 50 mm isolatie dikte

50°C te behouden temperatuur

Warmteverlies = 18.8 W/m

http://nVent.com/RAYCHEM
http://nVent.com/RAYCHEM
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STAP 1.2 SELECTEER CORRECTE VERWARMINGSKABEL FAMILIE

•	�Verifieer dat de maximum blootstellingstemperaturen van de verwarmingskabel voldoende zijn volgens uw toepassing

•	�Selecteer de correcte verwarmingskabel familie volgens de temperatuurclassificatie van de explosiegevaarlijke omgeving

Voorbeeld:
Het systeem wordt jaarlijks 6 uur schoongemaakt met behulp van 20 bar verzadigde stoom (215°C)
De temperatuur tijdens normale omstandigheden is 50°C
De temperatuur classificatie is T3
De correcte familie is: XTV2-CT-T3

Kabeltype Temperatuur-classificatie Maximale blootstelling temperatuur

Continue
Tijdelijk 
(1000 uren cumulatief)

BTV2-CT T6 65°C 85°C

QTVR2-CT T4 110°C 110°C

XTV2-CT-T3 T3 120°C 215°C

20XTV2-CT-T2 T2 120°C 215°C

KTV2-CT T2 150°C 215°C

QTVR2-CT
A	 20QTVR2-CT
B	 15QTVR2-CT
C	 10QTVR2-CT

BTV2-CT
A	 10BTV2-CT
B	 8BTV2-CT
C	 5BTV2-CT
D	 3BTV2-CT

W/m

Leidingtemperatuur (°C)
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QTVR2-CT

W/m
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0 20 40 60 80 100 120
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STAP 1.3 SELECTEER DE CORRECTE VERWARMINGSKABEL

Leidingtemperatuur (°C)

•	Selecteer de correcte grafiek gebaseerd op de 
verwarmingskabel familie

•	Trek een verticale lijn bij de houdtemperatuur

•	Trek een horizontale lijn bij het warmteverlies

•	Selecteer de verwarmingskabel meteen boven het kruispunt 
van deze twee lijnen

http://nVent.com/RAYCHEM
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Voorbeeld: 
XTV grafiek, 
Te behouden 
temperatuur = 50°C
Warmteverlies = 18,8 W/m
Kabel meteen boven kruis- punt is D = 8XTV2-CT-T3

KTV2-CT
A	 20KTV2-CT
B	 15KTV2-CT
C	 8KTV2-CT
D	 5KTV2-CT

KTV2-CT

Leidingtemperatuur (°C)

XTV2-CT-T* (*=3 of 2)
A	 20XTV2-CT-T2
B	 15XTV2-CT-T3
C	 12XTV2-CT-T3
D	 8XTV2-CT-T3
E	 4XTV2-CT-T3

W/m

W/m

Leidingtemperatuur (°C)

XTV2-CT-T
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A	 20XTV2-CT-T2
B	 15XTV2-CT-T3
C	 12XTV2-CT-T3
D	 8XTV2-CT-T3
E	 4XTV2-CT-T3

Warmteverlies 18,8 W/m

Te behouden 
temperatuur 50°C 
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http://nVent.com/RAYCHEM
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STAP 1.4 BEPAAL VERWARMINGSKABELLENGTE

Bepaal de totale lengte van de verwarmingskabel door de lengte van elk deel in het leidingsysteem op te tellen.

Voor het leidingwerk
Bereken de hoeveelheid verwarmingskabel die voor de lengte van de leiding wordt vereist. In het geval de verwarmingskabel recht 
op de buis wordt gelegd is deze hoeveelheid gelijk aan de totale lengte van de buizen.

Voeg minstens één meter toe voor het aansluiten in een aansluitdoos en één meter voor de eindafwerking. Voeg een 
verwarmingskabellengte van 5-10% voor bochten, verbindingen, ellebogen enz. toe.

Voor elke klep
Voeg de volgende verwarmingskabellengtes toe:

Kleptype Verwarmingskabellengte (m) per klep

Schuifafsluiter 1.0

Vlinderklep 0.4

Kogelkraan 0.5

Klepafsluiter 0.9

De leidingsteunen
Voeg de volgende verwarmingskabellengtes toe:

Leidingdikte (mm) Steuntype Verwarmingskabellengte (m) per steun

8 - 25 Beugelsteun	 0

32 - 50 Kleine steunschoen (100 mm x 5 mm)	 1.0

65 - 150 Grote steunschoen (150 mm x 8 mm) 	 2.0

Andere bevestigingsmiddelen en leidingtoebehoren: 
Raadpleeg uw lokale nVent contactpersoon.

Exemple:
Verwarmingskabellengte =
Leiding: 30 m	 =	30,0 m
Aansluitdoos en eindafwerking: 1,0 m	 =	1,0 m
Flenzen: 5% 	 =	1,5 m
Kleppen: 3 kogelkleppen x 0,5 	 =	1,5 m
Steunen: 5 kleine schoenen x 1 	 =	5,0 m
	
Totale lengte van 8XTV2-CT-T3 	 =	39,0 m

http://nVent.com/RAYCHEM
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Alle nVent RAYCHEM verwarmingskabels moeten volgens de lokale elektrische reglementering geïnstalleerd worden.

Definitie van het circuit:
Voor vereenvoudiging van systeemontwerp en gebruik, zou slechts één type verwarmingskabel gebruikt moeten worden per circuit. 
Elk circuit moet worden voorzien van een eigen elektrische afzekering. 
Een circuit kan uit verscheidene aftakkingen (zie figuur hieronder) worden samengesteld, het totaal van alle verwarmingskabel op 
het circuit mag de maximale circuitlengten zoals in tabel 2.2 bepaald niet overschrijden.

Voorbeeld:
Lijn 1 + lijn 2 + lijn 3 ≤ maximale circuitlengte

De verwarmingskabels van nVent RAYCHEM zijn zelfregelend: de warmteafgifte en stroom dalen bij temperatuursverhogingen.  
De stroom die de verwarmingskabel trekt en de elektrische zekering moeten op elkaar afgestemd worden, tabel 2 toont maximum 
circuitlengtes voor gebruik met standaard zekeringen (curve C volgens EN 60.898) en geldt voor nVent RAYCHEM verwarmingskabels 
die op thermisch geïsoleerde oppervlakten worden geïnstalleerd zonder het gebruik van hitte overdrachtmiddelen. De tabel werd 
gemaakt in overeenstemming met Europese praktijken voor verwarmingskabels gevoed op 230 Vac. 
Voor andere voltages, toepassingen, zekeringen, opstarttemperaturen of producten, raadpleeg uw nVent contactpersoon.

nVent RAYCHEM vereist het gebruik van een 30 mA aardlekschakelaar om maximale veiligheid en bescherming tegen brand te 
waarborgen. 

Om de correcte zekering te selecteren, bepaal:
•	Minimum opstart temperatuur
•	Totale lengte van verwarmingskabel

STAP 2.1 �BEPAAL DE MINIMUM OPSTART TEMPERATUUR (°C)

De warmteafgifte en stroom van een nVent RAYCHEM verwarmingskabel zijn afhankelijk van de temperatuur. Het bepalen van de 
correcte afzekering moet daarom gebaseerd zijn op de minimum opstart temperatuur.

Voorbeeld: 0°C

STAP 2.2 SELECTEER CORRECTE ZEKERING

2.0 ELEKTRISCH ONTWERP

Voeding Lijn 1

Lijn 2

Lijn 3

Selecteer in tabel 2 het verwarmingskabel type (zie ook stap 1.2) en de opstart 
temperatuur en bepaal de correcte zekering grootte op basis van de totale 
verwarmingskabel lengte. Selecteer een zekering grootte waarvoor de toegestane 
kabellengte groter is dan de circuitlengte in het ontwerp (L ≤ Lmax).

Voedingskabels
De grootte van de voedingskabels tussen de elektrische beveiliging en de 
verwarmingskabel moet worden afgestemd op de relevante regelgeving waarbij ook 
rekening gehouden moet worden met spanningsval.

Voorbeeld: 
Leidingdiameter 50 mm, 
50 mm isolatiedikte 
50°C te behouden temperatuur 
Warmteverlies = 18.8 W/m

http://nVent.com/RAYCHEM
http://nVent.com/RAYCHEM


12  |  nVent.com/RAYCHEM

Tabel 2
1. Selecteer verwarmingskabel
2. Selecteer minimum opstart temperatuur
3. Selecteer de zekering gebaseerd op de kabellengte

Voorbeeld:
8XTV2-CT-T3 
0°C,
39m -> 10A zekering

Lmax (m) - Maximaal toegestane circuitlengte

Opstart 
temperatuur

Zekering 
grootte 3B

TV
2-

CT

5B
TV

2-
CT

8B
TV

2-
CT

10
BT

V
2-

CT

10
Q

TV
R2

-C
T

15
Q

TV
R2

-C
T

20
Q

TV
R2

-C
T

4X
TV

2-
CT

-T
3

8X
TV

2-
CT

-T
3

12
XT

V
2-

CT
-T

3

15
XT

V
2-

CT
-T

3

20
XT

V
2-

CT
-T

2

5K
TV

2-
CT

8K
TV

2-
CT

15
KT

V
2-

CT

20
KT

V
2-

CT

5°C 6A 90 60 35 20 25 20 15 60 40 30 20 15 55 40 25 15

10A 150 100 60 40 45 35 25 100 65 45 35 25 90 65 40 25

13A 195 135 80 50 60 45 35 130 85 60 50 35 115 85 50 35

16A 200 160 100 60 75 60 45 165 100 75 60 45 145 105 65 45

20A - - 125 75 95 75 55 205 130 95 75 55 180 130 80 55

25A - - - 95 115 95 70 245 160 120 95 70 225 160 100 70

32A - - - 110 - 100 90 - 175 140 120 90 230 180 130 90

40A NT NT NT NT - - 110 - - - 130 110 - - - 110

0°C 6A 80 55 35 20 25 20 15 60 35 25 20 15 50 35 20 15

10A 135 95 55 35 45 35 25 100 60 45 35 25 85 60 40 25

13A 175 120 75 45 60 45 35 130 80 60 45 35 115 80 50 35

16A 200 150 90 55 70 55 40 160 100 75 55 45 140 100 60 45

20A - 160 115 70 90 70 55 200 125 90 70 55 175 125 80 55

25A - - 125 90 115 90 65 245 155 115 90 70 220 160 100 70

32A - - - 110 - 100 85 - 175 140 115 90 230 180 125 90

40A NT NT NT NT - - 105 - - - 130 110 - - 130 110

–10°C 6A 65 45 30 15 25 20 15 55 35 25 20 15 50 35 20 15

10A 110 80 50 30 40 30 25 95 60 45 35 25 85 60 35 25

13A 145 100 65 40 55 40 30 120 75 55 45 35 110 80 50 35

16A 180 125 80 50 65 50 40 150 95 70 55 40 135 95 60 45

20A 200 160 100 60 85 65 50 190 120 85 70 50 170 120 75 55

25A - - 125 80 105 80 60 235 150 110 85 65 210 150 95 65

32A - - - 100 115 100 80 245 175 140 110 85 230 180 120 85

40A NT NT NT NT - - 100 - - - 130 105 - - 130 110

–20°C 6A 55 40 25 15 20 15 15 50 35 25 20 15 45 35 20 15

10A 95 70 45 25 40 30 20 90 55 40 30 25 80 60 35 25

13A 125 90 55 35 50 40 30 115 75 55 40 30 105 75 45 35

16A 155 110 70 45 60 50 35 145 90 65 55 40 130 95 60 40

20A 195 140 90 55 75 60 45 180 115 85 65 50 165 120 70 50

25A 200 160 110 70 95 75 60 225 145 105 85 65 205 150 90 65

32A - - 125 90 115 100 75 245 175 135 105 80 230 180 115 85

40A NT NT NT NT - - 95 - - 140 135 105 - - 130 105

* NT: Niet toegestaan

http://nVent.com/RAYCHEM
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®

T-100  
Verbindings- en 
T-splitsingskit

JBM-100
Geïntegreerde 
aansluitdoos

JBS-100-L
Geïntegreerde aansluitdoos 
(afgebeeld met lamp)

E-100-L  
Eindafwerking
met lichtmodule

E-100  
Eindafwerking

S-150
Onder de isolatie 
verlengmof

E-150
Onder de isolatie 
eindafwerking

C25-100
Aansluitset

IEK-25-04
Isolatiedoorvoerkit

JBU-100-E (ex) of 
JB-NH4
Aansluitdoos voor 
modulair systeem

C-150 
Voedingskabelverbinding 

3.0 COMPONENTEN EN TOEBEHOREN

Een volledig gamma van koud toepasbare componenten en toebehoren zijn beschikbaar voor alle BTV, QTVR, XTV en KTV 
verwarmingskabeltypes. 
Het gebruik van de correcte componenten zorgt voor een veilig en betrouwbaar verwarmingssysteem dat gemakkelijk te 
installeren is en zeer onderhoudsvriendelijk is. nVent RAYCHEM componenten moeten worden gebruikt om het juiste 
functioneren van het verwarmingssysteem te verzekeren en ervoor te zorgen dat alle normen gerespecteerd worden. Een 
verwarmingssysteem bestaat uit minstens één aansluitkit en een eindafwerking. Extra componenten zoals verbindingskits en 
T-aftakkingen worden gebruikt waar nodig.

http://nVent.com/RAYCHEM
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AANSLUITDOZEN 

Aansluitdozen kunnen op de leiding ofwel naast de leiding worden gemonteerd. Voor toepassingen waar de aansluiting op de leiding 
wordt gemonteerd, selecteer één van de geïntegreerde componenten. Voor aansluitingen die niet op de leiding gemonteerd worden, 
selecteer een losse aansluitdoos en de benodigde aansluitkits en eindafwerkingskits uit de lijst met modulaire componenten. 

De kits zijn geschikt voor gebruik in combinatie met alle industriële nVent RAYCHEM verwarmingskabels: BTV, QTVR, XTV en KTV.

De aansluitdozen nVent RAYCHEM JBS, JBM en JBU kunnen ook met een groen licht worden geleverd voor eenvoudige indicatie dat 
er stroom aanwezig is.

GEÏNTEGREERDE COMPONENTEN

De geïntegreerde componenten combineren de functies van de aansluitdoos, verbindingskit, isolatiedoorvoer en leidingsteun. 
Deze componenten bieden volledige bescherming van de verwarmingskabel en verzekeren een veilige installatie. 

De WAGO veerdruk rijgklemmen verzekeren betrouwbare verbindingen en een korte installatie tijd. De geïntegreerde componenten 
zijn specifiek ontworpen voor industriële toepassingen en zijn goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden (EEx e). 
Alle aansluitingen zijn metrisch (M25).

BOVEN DE ISOLATIE

Geïntegreerde aansluitdoos voor 1 verwarmingskabel, koude aansluiting. 
Inclusief 1 voedingskabelwartel.
Vereist 1 klemband, afzonderlijk te bestellen. 
Artikel nummer: 829939-000
Met groen licht: referentie JBS-100-L-E 
(P/N 054363-000)

JBS-100-EP
Geïntegreerde aansluitdoos met aardplaat voor 1 verwarmingskabel, voor gebruik met 
gearmeerde voedingskabels.
Vereist 1 klemband en 1 metalen voedingskabelwartel, afzonderlijk te bestellen. 
Artikel nummer:158251-000
Met groen licht: referentie JBS-100-L-EP 
(P/N 075249-000)

Geïntegreerde aansluitdoos voor 1 tot 3 verwarmingskabels, ook te gebruiken als 
aftakking- of verbindingsdoos, koude aansluiting. 
Inclusief 1 voedingskabelwartel.
Vereist 2 klembanden, afzonderlijk te bestellen.
Artikel nummer: 831519-000
Met groen licht: referentie JBM-100-L-E
(P/N 395855-000)

JBM-100-EP
Geïntegreerde aansluitdoos met aardplaat voor 1 tot 3 verwarmingskabels voor 
gebruik met gewapende voedingskabels. Ook te gebruiken als aftakking- of 
verbindingsdoos. Koude aansluiting.
Vereist 2 klembanden en een metalen voedingskabel-wartel, afzonderlijk te bestellen. 
Artikel nummer: 986415-000
Met groen licht: referentie JBM-100-L-EP
(P/N 300273-000)

JBS-100-E

JBM-100-E

®

®

http://nVent.com/RAYCHEM


nVent.com/RAYCHEM  |  15

Voedingskabelverbinding voor 1 verwarmingskabel, koud toepasbaar. Maximale 
stroom 25A. Geschikt voor ongewapende voedingskabels tot 2.5 mm2 met gevlochten 
geleiders.
C-150-E wordt gebruikt:
• �Wanneer verbinding naar een aansluitdoos moeilijk is omwille van plaatsbeperkingen
• Op instrumentleidingen of laadarmen
• Waar men componenten onder de isolatie prefereert
• �Als een kostenbesparende oplossing voor korte leidingen  

Artikel nummer: 073704-000

De modulaire componenten worden gebruikt voor het maken van verbindingen voor 
maximaal 3 verwarmingskabels. De aansluitdozen zijn ontworpen om op een 
oppervlakte gemonteerd te worden. Versies voor zowel normale als explosiegevaarlijke 
gebieden zijn beschikbaar. De JBU-100 bevat de innovatieve “veerdruk” rijgklemmen 
van WAGO. De verbindingskits en isolatiedoorvoerkits zijn koud toepasbaar en moeten 
afzonderlijk worden besteld. Selecteer één aansluitdoos voor elke circuit. Selecteer één 
verbindingskit en één isolatiedoorvoer voor elke verwarmingskabel. 

MODULAIRE COMPONENTEN

ONDER DE ISOLATIE

C-150-E

Metrisch Systeem (M25) 
Explosiegevaarlijke 
gebieden (EExe)	 Normale gebieden

A Aansluitdozen
Voor ongewapende 
voedingskabel 

JBU-100-E(1) JB-NH4

Voor gewapende 
voedingskabel

JBU-100-EP(1)(2) –

B Verbindingskits C25-100 C25-100
C Isolatiedoorvoer

Voor leidingen, tanks, 
pompen en instrumenten

IEK-25-04 IEK-25-04

Voor leidingen IEK-25-PIPE(3) IEK-25-PIPE(3) 

(1) met groene lamp, bestel referentie: JBU-100-L-E of JBU-100-L-EP
(2) �inclusief aardplaat, vereist 2 klembanden en een metalen voedingskabelwartel, 

afzonderlijk te bestellen. 
(3) vereist 2 klembanden afzonderlijk te bestellen

B

A

A

C

B

C

JBU -100

600

Do not open while energised

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension

BTVEEX de II C T6

PTB Nr. Ex-95.D.1002 X

EEx e II T6

BAS No. Ex 96D3199X

QTVREEX de II C T4

PTB Nr. Ex-95.D.1003 X

EEx e II T4

BAS No. Ex 96D3198X

KTVEEX de II C T2

PTB Nr. Ex-95.D.1004 X

EEx e II 226°C (T2)
BAS No. Ex 96D3200X

4, 8,  12, 15XTV-T3

EEX de II C T3

PTB Nr. Ex-95.D.1005 X

EEx e II T3

BAS No. Ex 96D3435X

20XTV-T2EEX de II C T2

PTB Nr. Ex-95.D.1005 X

EEx e II 250°C (T2)
BAS No. Ex 95D3435XPR551647

     II 2 G EEx e II

PTB 97 ATEX 1058 U

Aansluitdoos Aansluitset

Isolatie doorvoerkit

IEK-25-PIPE

IEK-25-04

http://nVent.com/RAYCHEM
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VERBINDING- EN T-STUKKEN	

Voor het maken van inline verbindingen of T-verbindingen van de verwarmingskabels. Goedgekeurd voor gebruik in 
explosiegevaarlijke gebieden (EEx e).

De kits kunnen met alle industriële nVent RAYCHEM verwarmingskabels: BTV, QTVR, XTV en KTV worden gebruikt.

BOVEN DE ISOLATIE

ONDER DE ISOLATIE 

Voor het maken van in-line verbindingen of T-aftakkingen met behulp van klemmen. 
Koud toepasbaar.
Vereist 2 klembanden, afzonderlijk te bestellen.
Artikel nummer: 831519-000
Ook beschikbaar met aardplaat, referentie: JBM-100-EP
(P/N 986415-000)

Voor het maken van een inline verbinding met behulp van schroefklemmen.  
Koud toepasbaar. 
Artikel nummer: 497537-000

Voor het maken van inline verbindingen of T-aftakkingen met behulp van krimphulzen. 
Koud toepasbaar.
Vereist 2 klembanden, afzonderlijk te bestellen.
Artikel nummer:447379-000
Benodigde krimptang: referentie: T-100-CT 
(P/N 954799-000) 
(Panduit: CT1570)

JBM-100-E 

S-150

T-100

®

®

®
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®

ONDER DE ISOLATIE 

EINDAFWERKINGEN

Eindafwerkingen worden gebruikt om het einde van de verwarmingskabel af te sluiten, alle kits zijn geschikt voor gebruik in 
explosiegevaarlijke omgevingen. Per kabeleind is er 1 eindafwerking nodig. De kits kunnen met alle industriële nVent RAYCHEM 
verwarmingskabels: BTV, QTVR, XTV en KTV worden gebruikt.

BOVEN DE ISOLATIE

Mechanische eindafwerking (EEx e).
Koud toepasbaar.
Vereist 1 klemband, afzonderlijk te bestellen.
Artikel nummer: 101255-000

Klein formaat mechanische eindafwerking (EEx e).
Koud toepasbaar
Artikel nummer: 979099-000

Mechanische eindafsluiting met groene LED lichtmodule (EEx e m).
Koud toepasbaar.
Vereist 1 klemband, afzonderlijk te bestellen.
Artikel nummer: P000001583

E-100-E

E-150-E

®

E-100-L-E

®
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THERMOSTATEN

Thermostaten kunnen nodig zijn voor proces temperatuurbehoud (leidingvoelend) of voor vorstbeveiliging (omgevingsvoelend) 
toepassingen. Gebruik de tabel hieronder om een geschikte thermostaat voor uw toepassing te selecteren. Voor leidingthermostaten 
gebruik 1 thermostaat per circuit, voor omgevingsthermostaten gebruik 1 thermostaat per locatie.

Voor grote energiebesparingen in vorstbeveiliging toepassingen raden wij de RAYSTAT V5 aan, deze elektronische thermostaat zorgt 
ervoor dat op elk moment de warmteafgifte van de verwarmingskabel overeenkomt met de omgevingstemperatuur. Hierdoor wordt de 
verwarmingskabel optimaal benut en zal uw energieverbruik een stuk minder zijn!

Gebied Type Referentie

Normaal gebied
Omgeving

AT-TS-13
RAYSTAT V5

Leiding
AT-TS-14
RAYSTAT V5

Explosiegevaarlijk 
gebied

Omgeving ETS-05-A2-E (elektronisch)

Leiding
RAYSTAT-EX-02 (mechanisch)
ETS-05-L2-E (elektronisch)

RA
YS

TA
T

Digitale leiding- of omgevingsthermostaat (PASC) met alarmrelais.
Instelbaar temperatuurbereik: 0°C tot +90°C
Display voor visuele indicatie van parameters. 
Max. toelaatbare schakelstroom 20A
Incl. Temperatuurvoeler 
Artikel nummer: 1244-022440

RAYSTAT V5

Plug-in sensor module voor PT 100 sensor - 1 aansluiting
voor RAYSTAT V5 
Artikel nummer: 1244-022441

SM-PT100-1

60
30

0
90

120

C

Elektronische thermostaat voor leiding- of omgevingstemperatuur, voor gebruik in 
normaal gebied.
Instelbereik: –5°C tot +15°C
Max. toelaatbare schakelstroom 16A
Voor montage op de leiding gebruik steun SB-110 of SB-111 (apart te bestellen).
Artikel nummer: 728129-000

AT-TS-13

60
30

0
90

120

C

Elektronische thermostaat voor leidingtemperatuur, voor gebruik in normaal gebied.
Instelbereik: 0°C tot +120°C
Max. toelaatbare schakelstroom 16A
Voor montage op de leiding gebruik steun SB-110 of SB-111 (apart te bestellen).
Artikel nummer: 648945-000

AT-TS-14

Mechanische (EEx d) leidingthermostaat voor gebruik in explosiegevaarlijke 
omgevingen.
Instelbereik: –4°C tot +163°C
Max. toelaatbare schakelstroom 22A
Sensor lengte: 3m 
Voor montage op de leiding gebruik steun SB-100 of SB-101 (apart te bestellen).
Voedingskabelwartel (3/4"NPT) apart verkrijgbaar, 
referentie GL-34; voor gewapende voedingskabels 
referentie GL-33
Artikel nummer:404385-000

RAYSTAT-EX-02 
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TOEBEHOREN

Elektronische leidingsthermostaat met toelating in ATEX-bereik. 
Instelbereik = 0°C tot +199°C. Max. toelaatbare schakelstroom = 32A. 
Voor montage op de leiding gebruik steun SB-100, SB-101, SB-110, SB-111, SB-130 
(apart te bestellen) of opbouwmontage met 4 bevestigingsgaten in het midden van 
106 x 82 mm.
Sensor type: M16 gland met 3 aderige PT100.
Sensorkabel lengte: 2 m
Certificering:  II 2(1)G II 2D Ex e ia mb (Ga) IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db Ta  
–40 to +60°C
Artikel nummer: 1244-014367

Elektronische omgevingsthermostaat met toelating in ATEX-bereik.  
Instelbereik = 0°C tot 49°C. Max. toelaatbare schakelstroom = 32 A.
Voor montage op de leiding gebruik steun SB-100 of SB-101 (apart te bestellen).
Sensor: MONI-PT100-EXE-AMB sensor.
Bevestiging: Te monteren op die plaats, om de juiste omgevingstemperatuur te meten.
Certificering: nog geen EAC Ex beschikbaar.
Artikel nummer: 1244-022311

ETS-05-L2-E

ETS-05-A2-E

MoniTrace 200N

PWR

INT ADR

NET
ADR

0

RTD1
RTD2

RTD3
RTD4

RTD5
RTD6

RTD7
RTD8

      
      

      
  M

oniTrace

System

RMM

  200N

Voltage Selector

AC 100-120 V      
   110

AC 208-240 V      
   220

NET
ADR

INT
ADR

PWR
XMT      

RCV

RS485

S
S

+  -
+  -

RTD Wirin
g

LISTED

80BJ

OPEN ENERGY

MANAGEMENT SYSTEM

ACCESSORY

76LJ

SIGNAL SYSTEM UNIT

50/60 Hz, 5W

Max. ambient te
mperature:  6

0
 C

APPROVED

Install per Raychem's RMM Installation Instruction Manual

Raychem Montage- und Betrie
bsanleitung beachten

Suivre attentivement les instructions d' installation de Raychem

Fuse N

200mA

ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
  

–
2  

 

 

REGELAARS EN THERMOSTATEN

ROESTVRIJ STALEN STEUNEN

Naast de producten in dit document heeft nVent ook nog andere regelaars en 
thermostaten beschikbaar die geschikt zijn voor het beheren van 1 tot 130 circuits. 
Meer informatie is te verkrijgen in “Technical Databook for Industrial Heating Systems” 
of op onze website nVent.com/RAYCHEM

Steunen worden gebruikt voor het bevestigen van componenten zoals een thermostaat of een aansluitdoos op leidingen. Voor het 
bevestigen van de steunen zijn er klembanden nodig, deze dienen afzonderlijk besteld te worden. De steunen worden geleverd 
inclusief M6 en M4 bouten en moeren voor het bevestigen van een aansluitdoos of thermostaat. De tabel hieronder geeft de 
typische compatibiliteit van de diverse steunen met de apparaten, voor andere componenten gelieve uw nVent contactpersoon te 
contacteren.

SB-100 SB-101 SB-110 SB-111

AT-TS-13 x x x x

AT-TS-14 x x x x

JBU-100-E x x

JBU-100-EP x x

RAYSTAT V5 x x

RAYSTAT-EX-02 x x x x

ETS-05-L2-E x x

ETS-05-A2-E x x
Technische gegevens

Afmetingen (mm) X x Y 160 x 230 160 x 160 130 x 130 130 x 130

Afstand leiding – steun (mm) 100 160 100 100

Aantal benodigde klembanden 2 2 1 2

http://nVent.com/RAYCHEM
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WAARSCHUWINGSSTICKERS

De waarschuwingsstickers wijzen op de aanwezigheid van elektrische verwarmings-kabels onder de isolatie (minimaal 1 sticker per 
3 m leiding)

KLEMBANDEN

Selecteer de correcte roestvrijstalen klemband volgens de leidingdiameter. Voor JBS-100, JBM-100, E-100, E-100-L, T-100 en 
IEK-25-PIPE, voeg 25 mm toe aan de leidingdiameter.

THERMOSTAAT KIT

Taal Referentie PN

NL LAB-ETL-NL 749153-000

EN LAB-I-01 938947-000

DE LAB-ETL-DE 597779-000

FR LAB-I-05 883061-000

Buitendiameter leiding 
(mm) Inches Klemband PN

20-47 (½" - 1¼") PSE-047 700333-000

40-90 (1¼" - 3") PSE-090 976935-000

60-288 (2" - 10") PSE-280 664775-000

60-540 (2" - 20") PSE-540 364489-000

Kit met extra klemmen voor het verbinden van thermostaat RAYSTAT-EX-02 met 
aansluitdozen van types JBS, JBM en JBU. De kit bestaat uit twee WAGO 284 serie 
klemmen (1 x L en 1 x aarde) en 1 voedingskabelwartel GL-36-M25. 
Artikel nummer: 966659-000

HWA-WAGO-TSTAT-KIT
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BEVESTIGINGSTAPE

BESCHERMINGSTHULE

Selecteer de tape die met het leidingmateriaal overeenstemt. Wordt aangebracht in 
3 lagen over de verwarmingskabel om de 300 mm.
Bepaal de benodigde hoeveelheid met behulp van de tabel hieronder:

Aantal rollen =
	  Totale leidinglengte 

		   m leiding per rol
Voeg nog eens 20% toe om de installatie van de verwarmingskabel op kleppen 
verbindingsstukken etc. toe te laten.

GT-66	� Standaard glasvezel tape. Voor gebruik op stalen  
leidingen. 20 m per rol. 
Artikel nummer: C77220-000

GS-54	� Glasvezel tape met laag halogeen gehalte. Voor gebruik op roestvrij stalen 
leidingen. 16 m per rol. 
Artikel nummer: C77221-000

Voor het gebruik van aluminium tape als warmteoverdracht hulpmiddel, gebruik 
TraceCalc Pro of TraceCalc Net of contacteer uw nVent contact-persoon.

Leidingdiameter 
 mm 

 
Inches

GT66 
m leiding per roll

GS54 
m leiding per roll

8 1/4" 46.5 37.2

15 1/2" 29.9 23.9

20 3/4" 23.8 19.1

25 1" 19.1 15.2

32 11/4" 15.1 12.1

40 11/2" 13.2 10.5

50 2" 10.6 8.4

65 21/2" 8.7 7.0

80 3" 7.2 5.7

100 4" 5.6 4.5

150 6" 3.8 3.0

Beschermingsthule voor het beschermen van de verwarmingskabel tegen 
mechanische schade van bijvoorbeeld scherpe kanten of bramen. 
Wordt geleverd in 1 m lengtes.
Artikel nummer: 412549-000

G-02
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WARTELS

M25 polyamide kabelwartel (EEx e).
Voor gebruik met niet gearmeerde voedingskabels met buitendiameter 8-17.5 mm.
Extra wartel voor JBS-100, JBM-100 en JBU-100.
Artikel nummer: 1244-019082

GL-36-M25

3/4" NPT vernikkelde messing kabelwartel (EEx d II C) voor RAYSTAT-EX-02.
Voor gebruik met niet gearmeerde voedingskabels.
Artikel nummer: 1244-017518

GL-34

M25 vernikkelde messing kabelwartel 
(EEx e II en EEx d II C) voor dozen met aardplaat (- EP). Voor gebruik met gearmeerde 
voedingskabels.
Artikel nummer: 056622-000

GL-38-M25-METAL

3/4” NPT vernikkelde messing kabelwartel (EEx d II C) voor RAYSTAT-EX-02. 
Voor gebruik met gearmeerde voedingskabels.
Artikel nummer: 1244-017517

GL-33

VOORBEELD

Explosiegevaarlijke omgeving
Niet gearmeerde voedingskabel
Leiding ∅: 50mm
Verwarmingskabel type: 8XTV2-CT-T3
Verwarmingskabel lengte: 39 m

aansluitdoos

Materiaallijst:
1 x JBS-100-E, geïntegreerde aansluitdoos
1 x T-100, T-verbinding
2 x E-100-E, eindafwerking
8 x LAB-ETL-NL, waarschuwingslabel
5 x PSE-090, klemband
4 x GT66, bevestigingstape

T-verbinding

eindafwerking
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Verdeler:

Email aan: .......................................................................................................................

Ref.-Nr. Diameter 
(mm)

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
leiding 

(m)

Leidingsteunen Kleppen Flenzen

Type Aantal Type Aantal Aantal

1

2

3

4

5

6

7

8

Naam ...................................................................................................................................................................................

Bedrijf ..................................................................................................................................................................................

Email ....................................................................................................... 	 Datum ...........................................................

Klanteninfo

Naam project ......................................................................................................................................................................

Uitgevoerd voor ..................................................................................................................................................................

Uitgevoerd door ..................................................................................................................................................................

Tel. .......................................................................................................... 	 Email..............................................................

Gegevens 
van het project  

Toepassing 	  Vorstbeveiliging 	   Temperatuurbehoud

	  Condensatiepreventie 	
Gegevens 
voor het ontwerp
 

Temperaturen 	 Te behouden temperatuur 	  ........................... °C

	 Omgevingstemperatuur	  min.	  ..........................°C	 max.	  ........................... °C

	 Procestemperatuur	  ........................... °C

	 Max. leidingtemperatuur	  ........................... °C

	 Grenstemperatuur systeem (vloeistof)	  ........................... °C

	 Opstarttemperatuur 	  ........................... °C

	 Leidingen met stoomreiniging  Ja	   Nee 		  max. temp. ........................... °C

Spanning 	   230 Vac	  Andere ............... Vac

Location	  Binnen 	  Buiten 

Type isolatie 	  Minerale wol (Rotswol)

		  Andere ....................... 	  K-waarde isolatie @ 10°C 	  ..............W/(m · K)

Classificatie omgeving 	  Zone 1	   Zone 2 	  Normaal

Temperatuurclassificatie	   T1	  T2	  T3	  T4	  T5	  T6	  Normaal

Leidingmateriaal 	  Koolstofstaal 	  Roestvrij staal 		  PE 	   PVC			  Andere ................................. 

Lijnen
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